
CRD 1 CRD 2 CRD3 CRD 4 ENE 1 ENE 2 HEA 1 HEA 2 HEA 3 HEA 4

CRD 1 - Qualité de l’air intérieur

CRD 2 - Chaleur

CRD 3 - Fraîcheur

CRD 4 - Lumière naturelle

ENE 1 - Consommation d’énergie primaire hors PV

ENE 2 - Production PV

HEA 1 - Confort visuel

HEA 2 - Confort acoustique

HEA 3 - Environnement intérieur sain

HEA 4 - Influence de l’utilisateur

SOC 1 - Conception sécurisante

SOC 2 - Faciliter la mobilité durable et sécurisée

SOC 3 - Accessibilité intégrale

CIRC 1 - Récupération

CIRC 2 - Réversibilité spatiale

CIRC 3 - Réversibilité technique

CIRC 4 - Analyse du cycle de vie

LCC 1 - Conception facilitant la maintenance

LCC 2 - Conception intégrant les besoins en nettoyage

LCC 3 - Utilisation de technologies intelligentes

ECO 1 - Biodiversité

ECO 2 - Impact sur l’environnement

ECO 3 - Gestion durbale du chantier

WAT 1 - Gestion intégré de l’eau

WAT 2 - Réutilisation de l’eau

WAT 3 - Consommation de l’eau
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Souvent, un critère influence l’autre. Par exemple : une très bonne incidence de la 
lumière du jour peut être à l’origine de gains solaires élevés et de problèmes de confort 
d’été. Cette matrice montre de manière simplifiée où peut se produire une influence 
consolidante, et donc positive, et où peut se produire une influence négative.

Il est impossible de donner un aperçu complet de toutes les influences mutuelles. 
Cette matrice se limite donc à des exemples de la manière dont un critère affecte 
l’objectif d’un autre. L’impact sur la gestion ultérieure de bâtiment n’est pas inclus, 
mais il est importante de l’inclure dès le départ.
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